
1 
 

 

CLESTE DE SERTIZAT HIDRAULIC HYCP-185/240 

KUDOS  

 

ATTENTIE:  Trebuiesc respectate instructiunil originale de siguranta & intretinere 

 

Uneltele hidraulice KuDos sunt verificate cu grija in privinta calitatii si testate pentru 

siguranta. Noi respectam standardele ISO 9001:2009; ISO 14001:2004, iecq QC 080001, 

OHSAS 18001:2007 & C.E. 
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

Cititi cu atentie TOATE avertismentele, inainte de a opera cu aceasta unealta.: 

 

AVERTISMENT: 

 

NU INCERCATI sa dezasamblati sau sa reparati acest produs. Acest 
lucru va incalca termenul de garantie. 

 

NU INTREBUINTATI aceasta unealta pe sticla, plastic, lemn sau alte 
materiale care s-ar putea sfarama. Nu depasiti normele de utilizare 
ale  echipamentului. 

 

Intrebuintati intototdeauna ochelari de protectie, atunci cand 
utilitzati acest produs. Proiectile sau lichidul hidraulic sub presiune 
pot provoca raniri grave.  

 

Acest produs NU este izolant. Utilizati echipament de protectie 
atunci cand lucrati in apropierea liniilor de inalta tensiune.  

 

ATENTIE! 

 

 

Cititi cu atentie toate instructiunile de utilizare si toate 
avertismentele. Respectati toate masurile de siguranta pentru a 
evita ranirea sau deteriorarea bunurilor.  

 

Sertizati numai terminalele si racorduri care corespund specificatiilor 
uneltei. NU INCERCATI sa sertizati racorduri supradimensionate.  
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Va multumim pentru faptul ca intrebuintati produsele KuDos. Acest manual trebuie citit cu 

atentie inainte de a opera cu acest produs. O atentie deosebita trebuie sa se acorde sectiunii 

„Instructiuni de siguranta”. 

Daunele si leziunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare a acestui produs NU sunt 

incluse in garantia noastra. Dorim sa va reamintim sa lucrati in conditii de siguranta si sa 

mentineti acest manual la indemana. 

 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

Respectati toate instructiunile pentru a asigura securitatea: 
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SIGURANTA LA LOCUL DE MUNCA 

1. Mentineti zona din jurul echipamentului curata si lipsita de obstacole. 

2. Persoanele care obsearva procesul de lucru trebuie sa stea departe de zona de 

lucru pentru a garanta siguranta acestora.  

 

SIGURANTA PERSONALA  

1. Fiti atenti atunci cand utilizati echipamentul hidraulic, pentru a preveni ranirile grave. 

Nu utilizati acest aparat atunci cand sunteti sub influenta drogurilor, alcoolului sau a 

medicamentelor. 

2. Nu purtati parul dezlegat sau haine care ar putea fi prinse, atunci cand echipamentul 

este in functiune.  

3. Pentru a reduce riscul unor raniri, utilizati manusi neconductive si incaltaminte 

antiderapanta. Purtati intotdeauna incaltaminte antiderapanta.  

4. Lucrati in conditii de siguranta. Trebuie sa va mentineti echilibrul si sa nu va 

dezechilibrati, atunci cand lucrati cu scule hidraulice.  

FOLOSIREA SI INTRETINEREA UNELTELOR 

1. Nu utilizati aceasta unealta daca exista anomalii sau deteriorari, la oricare din 

componentele sale.  

2. Nu lasati unealta la indemana copiilor. Toti utilizatorii trebuie sa fie familiarizati cu 

utilizarea acesteia, inainte de a o utiliza.  

3. Verificati unealta inainte si dupa fiecare utilizare. Nu utilizati aceasta unealta daca 

aceasta este deteriorata in orice fel.  

4. Folosirea unei unelte deteriorate sau intretinute necorespunzator, poate cauza raniri 

personale. Verificati inainte de utilizare daca exista piese desprinse. 

5. Utilizati pentru aceasta unealta numai accesorii recomandate de firma Kudos. 

6. Nu utilizati aeasta unealta in conditii umede. Depozitati clestele hidraulic intr-un loc 

uscat.  

SERVICE 

1. Aceasta unealta trebuie reparata de catre specialisti calificati. Nu incercati sa 

dezasamblati sau sa reparati singuri unealta.  

2. Cand se repara unealta, utilizati intotdeauna piese de schimb Kudos identice.  
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DESCRIEREA PRODUSULUI 

 

Specificatii:  HYCP-185                                            HYCP-240 

- lungime : 373 mm                                              - lungime: 377 mm 

- greutate: 2,1 kg                                                  - greutate: 2,4 kg 

- ulei necesar: 57 cm3                                            - ulei necear: 57 cm3 

- presiunea maxima: 550 bar                              - presiunea maxima: 550 bar 

- putere maxima: 5,3 tone (52kN)                      - putere maxima: 5,3 tone (52kN) 

 

CARACTERISTICI: 

 

- design usor, compact si suplu 

- dispozitiv de blocare cu conector usor de indepartat 

- supapa pentru by-pass incorporata  pentru asigurarea unei compresii 

constante 

- timpi de lovire reglabili (10-15 mm) pentru minimalizarea actiunii de 

pompare  

- maner prevazut cu arc pentru pomparea cu o singura mana 

- filierele sunt pentru terminalele DIN 46235. Alte clupe se vand separat. 

- Accepta tipuri de filiere BEKU 

- Accesorii: cutie pentru transport din plastic KuDos 

 

Maner care se deplaseaza 

Clapeta pentru partea frontala a sculei 

Piston si arc principal 

Parghia supapei  

Maner fix 

Opturator la rezervorul pentru ulei 
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Modelul HYCP-240T este aratat aici 

 

 

INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE 

 

INAINTE DE UTILIZARE NU UITATI... 

- Asigurati-va de faptul ca toate piesele produsului sunt curate, fara rugina si ca nu 

exista piese slabite. 

- Verificati sa nu apara scurgeri atunci cand unealta este sprijinita sau in timp ce 

produsul se testeaza fara cablu. 

1. Apasati supapa presei pentru a elibera presiunea hidraulica din unealta. Atunci 

cand pistonul revine la pozitia de pornire, unealta este gata pentru utilizare. 
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2. Trageti inapoi clapeta pentru a deschide partea frontala. Partea frontala se va 

deschide.  

3. Introduceti bacurile in partea frontala deschisa. Asigurati-va de faptul ca 

bacurile se potrivesc si sunt asezate corect. 

4. Apasati cablul si fitingul in centrul bacului superioar.Actionati  manerul 

deplasabil in spate si in fata pentru ca pistonul sa avanseze. 

 
 

AVERTISMENT: Comprimari necentrate pot deteriora sau deforma partea 

frontala a uneltei. 

5. Actionati manerul deplasabil pentru avansul bacului de jos. Asigurati-va de 

faptul ca montarea s-a executat la un unghi de 90o. 

Pentru modelul HYCP 240: Odata cu intalnirea bacurilor, miscarea rapida a pistonului 

hidraulic sub presiune hidraulica scazuta se va transforma in miscare inceata sub presiune 

ridicata. 

6. Operatia este completa atunci cand presiunea hidraulica ajunge la 550 bar si 

supapa de siguranta elibereaza presiunea interna. Se aude un clic. 

7. Apasati parghia supapei pentru a retrage pistonul. Deschideti partea frontala a 

sculei si indepartati fitingul sau repozitionati-l si comprimati-l din nou, in 

conformitate cu specificatiile dvs.  

 

NOTA:  Respetati specificatiile pentru aplicarea unui numar corect de 

sertizari. Respectati diagrama pentru secventa sertizarilor de la pagina 9 . 

 

Dupa utilizare nu uitati..... 
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- Curatati produsul si asigurati-va de faptul ca toate piesele sunt in conditii de 

intrebuintare corespunzatoare. 

- Aplicati ulei care previne rugina la unealta si la lame, inainte de a o reintroduce in 

geanta de transport.  

 

SETURI DE BACURI 

 

1) Bacuri hexagonale pentru conductori de cupru  

 

 
Bacurile  AHE-240 este compatibila numai cu modelul HYCP-240 

Diagrama de sertizare : 

1) RACORD CU MANSON  
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Amplasare singulara exterioara: 

 

2) Sertizari de capat  

 

Directia compresiei: exterioara 

 

INTRETINEREA LICHIDULUI HIDRAULIC 

Restabiliti actiunea pistonului, urmarind pasii de mai jos: 

1) Indepartarea aerului din sistem: 
1. Pozitionati unealta cu susul in jos intr-o menghina, avand manerul pompei intr-o 

pozitie deschisa.  

2. Desurubati manerul principal de pe corpul uneltei, dupa care indepartati obturatorul 

de la rezervorul pentru ulei.  

3. Pompati manerul deplasabil de cateva ori pentru avansul berbecului. 

4. Presati parghia supapei pentru a elibera presiunea in circuitul hidraulic pana ce 

berbecul este retras complet si uleiul s-a intors in totalitate in rezervor.  

5. Repetati procesul de cateva ori pentru a va asigura de faptul ca toate bulele de aer au 

fost evacuate. 

6. Inchideti rezervorul de cauciuc si introduceti capacul rezervorului, dupa care montati 

manerul principal.  

 

2) Reumplerea rezervorului de ulei: 

 

1. Verificati rezervorul de ulei la fiecare sase luni si asgurati-va de faptul ca 

reservorul este plin. 
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2. Pentru a reumple rezervorul, urmati pasii de mai sus pentru dezasamblarea 

sculei.  

3. Nu intrebuintati ulei refolosit si nu amestecati diferite tipuri de ulei. 

ATENTIE! 
 

- Intrebuintati numai noul ulei hidraulic  SHELL T15 sau un produs echivalent. 
- Lichidul hidraulic trebuie schimbat o data la 24 de luni. 
- Intrebuintarea unor tipuri de ulei necorespunzatoare va duce la deteriorarea 

garniturii pompei si va cauza o functionare defectuoasa a pompei.  

 

INTRETINERE 

Urmati pasii de mai jos pentru a asigura o durata lunga de functionare a produsului: 

- Uleiul hidraulic trebuie inlocuit o data la 24 de luni. 

- Mentineti partea frontala a piesei curata si fara aschii de metal. Utilizati un 

lubrifiant pentru curatarea uneltei atunci cand este nevoie.  

- Este necesara aplicarea de rutina a uleiului pentru protectie impotriva ruginii. 

Evitati contactul uneltei cu apa sau solventi.  

- NU LASATI unealta sa cada pe sol sau in cutia de transport pentru a evita 

deteriorearea pieselor sau a cutiei de plastic.  

- NU DEPOZITATI acest produs in locuri cu temperaturi inalte, umiditate ridicata, sau 

direct in lumina soarelui. 

- Temperatura pentru lucrul cu unealta ar trebui sa fie intre -10oC si 40o.  Verificati 

spcificatiile uleiului hidraulic.  

- Temperaturi ale uleiului hidraulic de peste 65 oC pot deteriora garniturile si pot 

cauza scurgeri de lichid. 

NU DEZASAMBLATI SAU NU INERCATI SA REPARATI ACEASTA 

UNEALTA. 

 

ATENTIE! 
 

- Uneltele Kudos trebuiesc deservite de un specialist califiat. 

- Inlocuiti orice piesa defecta imediat. Intrebuintati numai piese furnizate de Kudos. 
- Contactati reprezentantii service-ului Kudos pentru a solicita piese sau pentru 

solutionarea problemelor mentionate aici. 
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DEPANARE: 

 

Racordul nu poate fi sertizat:  - A .O piesa sau mai multe au nevoie de reparatii.  

Inlocuiti piesele imediat pentru a preveni raniri personale grave sau deteriorari ale bunurilor. 

- B. Aplicarea racordului depaseste specificarile. 

- C. Lichid hidraulic insuficient. Urmati pasii de la pagina 10 pentru a adauga lichid. 

- D. Pistonul cilindrului se poate defoma dupa sertizarea unui racord descentrat, sau 

din cauza utilizarii uneltei intr-un mod pentru care nu a fost proiectata. 

Manerul este blocat sau nu poate elibera presiunea: 

- A. Curatati manerul deplasabil pentru a indeparta impedimentele. 

- B. Presiunea poate fi eliberata prin presarea manuala in jos a parghiei pentru 

deblocare. 

- C. Arcul pentru torsiune este blocat: Contactati reprezentantii service-ului dvs. 

KuDos. 

Actiunea pistonului este lenta sau spongioasa: 

- A. Exista aer in sistemul hidraulic. Urmati pasii de la pagina 10 pentru a expulza 

aerul din sistem. 

- B. Fluidul hidraulic este insuficient. Urmati pasii de la pagina 10 pentru a adauga 

lichid.  

GARANTIE PE VIATA LIMITATA 

- Produsele hidraulice de la Kudos sunt garantate impotriva defectelor materialelor 

si de manopera pe durata valabilitatii produsului. Aceasta este definita ca moment 

in care produsul nu mai functioneaza din cauza uzurii normale. 

- Aceasta garantie face obiectul urmatoarelor excluderi si limitari: 

1. Aceasta garantie nu acopera deteriorarea produselor care nu au fost instalate, 

utilizate sau intretinute in conformitate cu instructiunile scrise.  

2. Aceasta garantie nu acopera produse care au fost uzate din cauza depozitarii 

improprii, deteriorate sau s-a incercat dezasamblarea de catre alte persoane decat 

reprezentantii din service-urile autorizate KuDos. 
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3. Aceasta garantie nu acopera deteriorarile cauzate de uzura componentelor care nu 

au fost fabricate de KuDos, accidente sau utilizarea lor intr-un mod necorespunzator. 

 

- Raspunderea KuDos este limitata in toate cazurile si nu trebuie sa depaseasca in 

nici un caz pretul de achizitie platit. 

- Kudos nu va fi raspunzator pentru nici un cumparator pentru daunele indirecte sau 

accidentale de orice fel. 

- Bateriile, incarcatoarele, motoarele electrice, motoarele cu gaz si lamele vandute 

cu produsele Kudos, nu sunt acoperite de aceasta garantie.  Toate motoarele 

electrice si motoarele pe gaz sunt garantate separat de catre producator.  

- Cardul de achizitie si de garantie sunt necesare pentru service-uri de garantie. 

- Daca unealta se dovedeste a fi defecta, conform constatarii noastre, Kudos o sa 

repare sau o sa inlocuiasca produsul defect sau piesele. 

- Toate schimbarile in politica de garantie si informatiile despre produs vor fi incluse 

in versiunea viitoare a manualelor noastre. Copii ale garantiilor sunt disponibile de 

la fabrica conform solicitarilor. 

 

Nr. Piesa  Cant. Nr.  Piese  Cantit. 

1,2 CLAPETA 1 40 INEL DE COMPRESIE 1 

 RACORD  1 41 RULMENT  2 

6 ARC DE TORSIUNE 1 42 ARC DE COMPRESIE  1 

7 CLUPA DE FILETAT 1 43 VENTIL CU INSURUBARE  1 

10 CAPACUL 
CILINDRULUI  

1 44 INEL  1 

11 BOLT AL AXULUI 2 45 INEL  1 

12 REGLAJ  4 46 INEL DE ACOPERIRE  1 

13 ARC DE 
COMPRESIE 

1 47 INEL  1 

16 PISTON PRINCIPAL 1 48 SETARE PENTRU ELIBERAREA 
SUPAPEI  

1 

18 INEL DE 
ACOPERIRE  

1 49 SAIBA DE CUPRU  1 

19 INEL  1 50 RULMENT  1 

22 CILINDRU  1 51 ARC DE COMPRESIE  1 

24 ARC DE 
COMPRESIE  

1 52 FILTRU SOLID  1 

25 VENTIL CU 
INSURUBARE  

1 54 REZERVOR PENTRU ULEI   

26 ARC DE TORSIUNE 1 53 SITA PENTRU ULEI  1 

27 INEL  1 55 STUT DE UMPLERE  1 

28 INEL DE 
ACOPERIRE  

1 55-2 BARA MAGNETICA  1 

29 ETANSARE PT PRAF  1 56 TUB DE EXTENSIE  1 

30 PISTONUL POMPEI 1 57 STIFTUL ARCULUI  1 
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31 PINIONUL 
BALAMALEI  

2 58 TEAVA DIN FIBRA DE STICLA  1 

32 REGLAJ  4 59 MANER DE PRINDERE  1 

33 MANERUL POMPEI  1 60 SUPORT  1 

34 MANER  1 61 SURUB  1 

35 MANETA DE 
DEBLOCARE  

1 62 SUPORTUL SITEI  1 

39 INEL  1 64 ARC DE TORSIUNE   

      

 

 

KUDOS PARTENERUL DVS. PENTRU TOTDEAUNA 

 

 

CERTIFICAT DE PRODUCATOR & CALITATE  

 
Certificam prin prezenta ca urmatorul produs KuDos a fost fabricat in 

conformitate cu specificatiile noastre si a trecut de inspectiile calitative 

efectuate de noi. 

 

REPER :         UNEALTA DE SERTIZARE HIDRAULICA  

MODEL NR:   HY CP 185          CYCP 240  

 

DATELE INSPECTIEI: 

 

SUPERVIZOR: 

 

Pentru distribuitorul autorizat Kudos  Pentru utilizatorul industrial sau inividual 
 
 
 
 

 

     

-  

KuDos Mechanical 


